
今年、当社で納品いたしました防振サスシリーズの一部をご紹介いたします。 -
さまざまなニーズに対応した商品を展開しておりますので、ご希望がございましたら
いつでもお問い合わせください。

企業秘密的な依頼だったため、詳細は
明らかにならない状況で進められましたが、
何度も仕様について相談をし、完成しました。
積載重量は180kgとなります。

大学の研究機関で、特別な装置を運ぶための
防振台として依頼を受けました。フォークリフト
が使えるように、脚が付いています。
サイズ3000×700 積載重量は200kg仕様です。

主に赤帽など、さまざまな荷物を運ぶお仕事に、
積載重量を選ばないエアサス（チューブ型のエア
サスペンション）を使っております。
エアサスを使用したものは、床置きタイプが
お薦めです。　サイズは、お客様の希望に合わ
せてご用意いたします。

金属球状サスペンション　納入実績（H25年）

A社向け機動用特殊輸送装置
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軽トラック用防振台（エアサス）
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ワンボックス車のため庫内形状に凹凸が多く、
折りたたみ時と広げた時の両方の適正寸法を
考慮した上で、更に、防振台が荷台上でズレ
ない大きさにするのがしかったとのこと。　

苦労して製作しただけあって、仕上がりのよい
商品ができました。

通常台車に防振機能がついて、さらに押し手を
簡単に折りたためる機能が付いた防振台車。
荷台も、通常台車と同じサイズで確保できます。

積載重量は30kg仕様から200kg仕様まで可能。

これも詳しい使い方は企業秘密でしたが、
大型液晶パネルを展示車両の中に設置する
ための防振台として使用するようです。

積載重量は80kg設計です。

客注先で使用している運搬台車を、防振台車の
上に載せて使用するように設計しました。
ホイストで上げ下げし、L型アングルで車輪を
固定しています。

積載重量は200kg設計です。

荷台に装置を載せて固定するため、タップ加工
されています。また、その状態で計測できるよう
4ヶ所にアジャスターパッドを付けています。
サイズ1300×1000
積載重量は200kg仕様です。

S社関連会社向け防振台車
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